
六、大同市新荣区生态环境保护综合行政执法队负责该项目的环境监督管理工作。

大同市生态环境局新荣分局

                                2023年1月31日
大同市生态环境局新荣分局

同新环函﹝2023﹞3号

关于大同市兴星建材涂料有限公司环保涂料生产项目环境影响报告表的批复
大同市兴星建材涂料有限公司：
你公司报送的《建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，现批复如下：
一、原则同意专家技术审查意见。

二、你公司大同市兴星建材涂料有限公司环保涂料生产项目位于大同市新荣区新荣经济技术开发区花园屯新材料产业园，总投资6000万元，其中环保投资600万元，占总投资的10%。建设规模及内容：年产10万吨绿色干粉建材，新建绿色干粉建材生产线及相应的配套主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程。在严格落实《报告表》规定的各项污染治理措施和本批复的前提下，我局同意该项目建设。

三、在项目设计、建设和运营过程中，要做好以下工作：
1、施工期，严格落实六个百分百要求；施工场地不设混凝土搅拌站，直接采用商品混凝土施工；施工人员生活炉灶采用液化石油气。运营期，1#、2#单机生产线产生的筒仓粉尘、搅拌粉尘及包装和码垛粉尘经除尘器处理后，由15m高排气筒排放；5#BHS-5型干粉砂浆生产线产生的筒仓粉尘、斗提机粉尘、搅拌粉尘及包装和码垛粉尘经除尘器处理后，由15m高排气筒排放；6#BHS-5型轻质石膏生产线产生的筒仓粉尘、斗提机粉尘、搅拌粉尘及包装和码垛粉尘和3#单机生产线产生的搅拌粉尘及包装和码垛粉尘经除尘器处理后，由15m高排气筒排放；7#BHS-5型腻子粉生产线产生的筒仓粉尘、斗提机粉尘、搅拌粉尘及包装和码垛粉尘和4#单机生产线产生的搅拌粉尘及包装和码垛粉尘经除尘器处理后，由15m高排气筒排放。

2、施工期，设备清洗产生的废水和清洗车辆废水收集后，经除油、沉淀后用于场地洒水；施工人员生活污水经沉淀池沉淀后用于场地洒水。运营期，洗车废水沉淀后循环使用不外排；生活污水排入化粪池进行预处理，由吸污车拉运至大同市御东污水处理厂处理，待园区污水处理厂建成投运后，通过园区污水管网进入园区污水处理厂进行处理。
3、施工期，选用低噪声设备，按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）要求，禁止夜间（22:00-6:00）施工，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明并公告附近居民。运营期，选择噪声小、振动小的低噪声设备；产生噪声的设备需设置减振、隔声和密闭措施，安装减震垫等。

4、施工期，产生的可回收废料，由施工单位回收；不可回收建筑垃圾运往指定的建筑垃圾填埋场；生活垃圾收集后送当地环卫部门指定地点处置。运营期，废包装、除尘灰收集后外售综合利用；沉渣收集后回用于生产；生活垃圾收集后送环卫指定地点处置；废机油、废含油棉纱经危险废物暂存间收集，定期交有资质单位处置。
5、核定本项目有组织源污染物排放总量控制指标为：粉尘0.874吨/年，废气主要污染物排放总量不大于3吨/年，无需进行置换。
四、将以上意见和《报告表》规定的各项环保措施落实到设计与施工中，必须严格执行主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投入运行的环境保护“三同时”制度。

五、项目建成后要按规定程序办理排污许可手续并及时进行竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。


